
 

 

  DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr DWU 04/24 
 

 
 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

EL. SCHODOWE 

  

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Prefabrykowane elementy schodowe wykonane z betonu do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Przeznaczone do użytku we wszelkich 
obiektach budowlanych. 

 

3. Producent:    Formee Sp. z o.o. ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz 

  

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+. 

 
5. Norma zharmonizowana:  EN 14843:2007  

Jednostka notyfikowana:   Zakład Badań Materiałów dla Budownictwa IBMB MPA TU Brunschweig,  

Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig– Zakład certyfikacji nr 0761  

Numer certyfikatu:   0761-CPR-1151 

 
Deklarowane właściwości użytkowe: 
 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe  
Wytrzymałość średnia na ściskanie ≥C20/25 - fck=25N/mm2, wykonane wg. dokumentacji projektowej 
Wytrzymałość stali na rozciąganie i granica 
plastyczności 

ftk=550 MPa, fyk=500 MPa, wg 
dokumentacji projektowej 

 

Odporność ogniowa wg.  dokumentacji  technicznej  
Reakcja na ogień wg. dokumentacji technicznej 

Właściwości konstrukcyjne wg. dokumentacji technicznej 
Warunki konstrukcyjne Skład betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymałości betonu i klasy ekspozycji, 

minimalna otulina, stabilność powierzchni - parametry wg dokumentacji technicznej 

 
 
 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja 
właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego powyżej. 

 

 

 

W imieniu producenta podpisał:  

 

Rafał Kubrycht 

Międzyrzecz, dnia 03.01.2024 

 
 


